东莞市民翊塑胶五金有限公司一期建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年8月29日，东莞市民翊塑胶五金有限公司根据东莞市民翊塑胶五金有限公司一期建设项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

工程建设基本情况

建设地点、规模、主要建设内容

东莞市民翊塑胶五金有限公司位于广东省东莞市横沥镇横沥糖厂路15号，地理位置坐标北纬23°1'56.694"，东经113°58'15.189"。项目占地面积4000m2，建筑面积3400m2。项目总投资200万元，其中环保投资10万元。年加工生产型材水槽13.1万条。本项目主要使用原料及设备清单详见项目新建报告表。

建设过程及环保审批情况

公司2021年10月委托深圳市绿筠环保技术有限公司编制《东莞市民翊塑胶五金有限公司建设项目环境影响报告表》，2022年11月01日通过东莞市生态环境局审批，审批文号：东环建[2022]11372号。本项目于2023年04月13日开工建设，2023年06月02日竣工。
项目环评批复（东环建【2022】11372号文）落实情况见表1。

表1 环评批复落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	不允许排放生产性废水；注塑、挤出工序冷却水循环使用，不外排。
	已落实

	2
	严格落实大气污染防治措施。厂区内VOCs无组织排放须符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）及其表3厂区内VOCs无组织排放限值的要求。注塑、挤出工序应当在密闭空间或者密闭设备中进行，产生的废气经配套设施收集处理后高空排放，其中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。投料、磨粉工序产生的颗粒物经配套处理设施处理，逸出粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。混料、破碎、焊接、打磨工序产生的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。
	已落实

	3
	做好生产设备的消声降噪措施，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	已落实

	4
	危险废物交有资质单位处理；一般工业废物交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。
	已落实


投资情况

项目实际总投资200万元，环保投资10万元，占总投资比例5%。

验收范围

本次验收范围为东莞市民翊塑胶五金有限公司建设项目关于大气污染物、水污染物、噪声配套及固体废物的环保设施。

工程变动情况

项目工程与环评阶段相符，基本无变化。

环境保护设施建设落实情况

废水

项目注塑、挤出工序冷却水循环使用，不外排。
废气

项目注塑、挤出工序废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后高空排放。

项目投料、磨粉工序产生的颗粒物收集后经布袋除尘器处理后无组织排放。
项目混料、破碎、焊接、打磨工序产生的颗粒物无组织排放。
噪声

项目周围为工业厂房，项目各生产设备噪声在采取减震、隔声措施，及绿化降噪和经距离衰减后，项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准要求。

固废
项目设有一般固体废物存放处和危险废物存放处，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单的要求。危险废物交有资质单位处理；一般工业废物定期交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。

环境保护设施调试效果

废水

项目注塑、挤出工序冷却水循环使用，不外排。
废气

项目注塑、挤出工序产生的废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后高空排放，其中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

项目投料、磨粉工序产生的颗粒物收集后经布袋除尘器处理，逸出粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。

项目混料、破碎、焊接、打磨工序产生的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。

噪声

项目做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准要求，未超标。

固废
项目产生的固废主要包括危险废物、一般工业废物和员工生活垃圾。危险废物主要为项目废气治理的废活性炭，收集后均交有危废处理资质单位进行安全处置。一般工业废物主要为废包装材料、金属碎屑，收集后交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。
工程建设对环境的影响

项目所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本没有影响。

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》内要求，东莞市民翊塑胶五金有限公司建设项目在审批通过后未发生重大变化；按照环评报告表要求落实废气、废水处理设施等，项目建设无环境安全隐患；也没有不符合环境保护法律，行政法规等其他要求。

东莞市民翊塑胶五金有限公司建设项目通过本次验收，验收合格。

后续要求

项目在运行过程中须加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规范，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。
验收组人员信息

本次验收组人员包括东莞市草本环保工程有限公司、东莞市民翊塑胶五金有限公司组成。

	序号
	公司单位名称
	签署人
	电话
	身份证号码

	1
	东莞市草本环保工程有限公司
	
	
	

	2
	东莞市民翊塑胶五金有限公司
	
	
	

	3
	东莞市民翊塑胶五金有限公司
	
	
	


东莞市民翊塑胶五金有限公司

2023.8.29
